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第一章 矿山基本情况

表1-1 矿山基本信息表

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿

	采矿权人
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
	主要负责人
	于海涛

	采矿许可证号
	C1000002011121140121005
	发证机关
	内蒙古自治区自然资源厅

	有效期限
	2020年10月30日至2028年7月31日
	发证日期
	2020年10月30日

	矿区地址
	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇

	经纬度坐标
	东经：119°12′39.37″-119°13′42.94″；北纬 ：42°00′01.87″-42°01′47.33″。

	经济类型
	其他有限责任公司分公司
	生产规模
	大型

	开采矿种
	煤
	采矿方式
	地下开采

	矿区面积
	3.4458km2
	生产现状
	生产

	建矿时间
	1958年
	设计生产能力
	120万吨/年

	设计服务年限
	56年
	实际生产能力
	120万吨/年

	剩余服务年限
	11.5年
	开采深度
	428m至266m标高

	矿区范围

拐点坐标
	2000国家大地坐标系

点号
X
Y
点号
X
Y
1

4652493.52
40436187.86
10

4654103.58
40434949.84
2

4653958.56
40436222.87
11

4653883.57
40435142.84
3

4654958.58
40436189.88
12

4653770.57
40435236.85
4

4655174.59
40436088.88
13

4653363.56
40435120.84
5

4655318.59
40435732.88
14

4653076.55
40434914.30
6

4655283.60
40435438.87
15

4652725.54
40434748.82
7

4654595.59
40434982.85
16

4652208.52
40435057.82
8

4654458.58
40434969.85
17

4652070.52
40435062.82
9

4654298.58
40435087.85
18

4652238.53
40435562.83


	基金提取
	计提255万元
	基金使用
	255万元

	矿山企业联系方式

	联系人
	郑涛
	手机号
	18247692024

	通讯地址
	内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇
	邮 编
	024076

	固定电话
	0476-3338076
	E-mail
	ruiandice@163.com


第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况

1、矿山于2009年3月委托内蒙古自治区地质环境监测院编制《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿太平地排土场矿山地质环境恢复治理项目设计书》。
2、矿山于2012年3月委托内蒙古自治区地质环境监测院编制完成《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》。

3、矿山于2014年4月委托内蒙古灵信房地产评估有限责任公司、赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制完成《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案》。

4、矿山于2017年2月委托内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制完成《内蒙古自治区赤峰市元宝山区(内蒙古平庄能源股份有限公司)西露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案（2014.8. 1-2017.7.31）》。
5、矿山于2019年4月委托中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司编制完成《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。
6、矿山2020年6月编制《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》。

7、矿山2021年3月编制《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。

8、矿山2022年3月编制《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。

9、矿山2023年3月编制《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》。

二、治理方案规划的治理工程内容

1、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿太平地排土场矿山地质环境恢复治理项目设计书》治理内容：
该设计书设计治理目标为太平地排土场，治理内容为排土场平台整平与穴状整地、排土场平台简易整平治理、排土场边坡削坡治理、排土场挡墙建设、生物治理工程。

2、《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》治理内容：
露天采坑外围修建网围栏，树立警示牌；清理采坑内危岩；对三家、山后排土场覆土、绿化。

3、《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案》治理内容：
①该分期方案适用年限2012年4月至2014年7月，设计治理目标为露天采坑，治理内容为露天采坑底帮边坡种植小叶杨。
②具体设计治理单元和工程量如下：

表2-1 《一分期治理方案》设计的治理工程

	日期
	治理区域
	主要工程技术
	治理工程量
	投资（万元）

	2012 年 4 月 -2014 年 7 月
	露天采场非工作帮
	植被补植种树
	24800棵
	55.15


表2-2 《一分期治理方案》设计治理单元拐点坐标表

	治理单元名称
	1980 西安坐标系
	治理面积（hm2）

	
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y
	

	露天采场非工作帮

	1
	4653012
	40436138
	6
	4654489
	40435773
	44.63

	
	2
	4653959
	40436143
	7
	4654097
	40435784
	

	
	3
	4654585
	40436135
	8
	4653911
	40435942
	

	
	4
	4654911
	40436025
	9
	4653373
	40435972
	

	
	5
	4654916
	40435800
	10
	4653146
	40435992
	


4、《赤峰市元宝山区(内蒙古平庄能源股份有限公司)西露天煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》治理内容：

①对露天采场非工作帮南端及中部存在两处废弃渣堆进行清运，并恢复清运后地表植被。②南排土场东北端矿山地质环境治理示范工程外还存在局部矸石堆，与项目区规划极不相协调。根据辽宁工程技术大学《西露天煤矿伴生矿产评价报告》提供数据显示，南排土场东北端煤矸石总量合计3400万吨，有很大的开发再利用价值，矿山现阶段正针对此处矸石进行开发利用，故本次治理任务暂不对煤矸石堆放区进行治理。为消除矸石堆裸露边坡造成的不协调景观现象，对与国家治理项目相接的边坡进行整理及恢复植被。③山后排土场1985年就停用，目前大部分区域植被已自然恢复，但其北西侧存在较大范围的裸露边坡，边坡均为废弃岩石自然堆积，发育零星植被。本次分期治理方案将对其边坡进行规整取直、坡面整形、覆土及恢复植被。④因露天采场西侧边坡较陡，为防止人畜意外坠落，本次治理工程设计在露天采场西侧边坡顶部设置网围栏。⑤对整个露天采场进行监测。具体设计治理单元和工程量如下：
表2-3 《二分期治理方案》设计的治理工程

	日期
	治理区域
	主要工程技术措施
	治理工程量
	投资

（万元）

	2014.8.1—2017.7.31
	露天采场非工作帮南端

露天采场非工作帮东部

山后排土场北西侧边坡

三家排土场边坡
	利用机械清运废渣并对边坡进行整形、在台阶覆土、种植小叶杨树，在林地间撒播草籽恢复植被，在坡面覆土并撒播草籽恢复植被。利用机械清运废渣，然后覆土、种植小叶杨树并撒播草籽恢复植被。在排土场边坡坡面覆土然后撒播草籽恢复植被。露天采坑南侧、西侧、北侧边坡需设置网围栏。
	清运石渣337551m3，整理废渣22343m3，覆土110197.18m3，种植小叶杨7243株，种植针茅339818.56m2，监测60次，管护12次。设置网围栏3.89 km。
	1892.67


5、《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理内容如下：
2019年1月-2019年 12月，根据地面塌陷预测，该年度地面塌陷暂未沉稳。①对露天采坑设置警示牌；②对露天采坑外地面塌陷区设置警示牌；③对露天采坑底帮内未塌陷区覆土、种树、种草；④对山后排土场坡角砌筑挡土墙、排水沟；⑤对山后排土场坡面进行覆土、种树、种草；⑥对三家排土场坡角砌筑挡土墙、排水沟；⑦做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。

2020年1月-2020年12月，根据地面塌陷预测，该年度地面塌陷开始出现沉稳区域。①对露天采坑外地面塌陷区设置警示牌；②对露天采坑外地面塌陷区进行回填；③对露天采坑内地面塌陷区进行回填；④对露天采坑外地面塌陷区进行土地平整、种树、种草；⑤对露天采坑内地面塌陷区进行土地平整、覆土、种树、种草；⑥做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。

2021年1月-2021年12月，①对露天采坑外地面塌陷区设置警示牌； ②对露天采坑外地面塌陷区进行回填；③对露天采坑内地面塌陷区进行回填；④对露天采坑外地面塌陷区进行土地平整、种树、种草；⑤对露天采坑内地面塌陷区进行土地平整、覆土、种树、种草；⑥做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。

2022年1月-2022年12月，①对露天采坑外地面塌陷区设置警示牌； ②对露天采坑外地面塌陷区进行回填；③对露天采坑内地面塌陷区进行回填；④对露天采坑外地面塌陷区进行土地平整、种树、种草；⑤对露天采坑内地面塌陷区进行土地平整、覆土、种树、种草；⑥做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。 

2023年1月-2023年12月，①对露天采坑外地面塌陷区设置警示牌； ②对露天采坑外地面塌陷区进行回填；③对露天采坑内地面塌陷区进行回填；④对露天采坑外地面塌陷区进行土地平整、种树、种草；⑤对露天采坑内地面塌陷区进行土地平整、覆土、种树、种草；⑥做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。 

6、《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：完善一分期治理方案和二分期治理方案。

7、《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：对三家排土场南段煤矸石清理，治理面积5.00hm2，计划完成清理工程量1500000m3。

8、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：对原五家矿供应科、选煤厂场地进行平整、穴坑栽植乔木和灌木，在穴坑内覆土。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。

9、《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：对西露天矿工业广场进行治理，治理内容包括广场绿化、修缮，工业广场内护坡绿化，小游园铺装栽植，围墙修缮，新建长城墙和排水渠，不锈钢围栏及硬化铺装等工程；对露天矿坑坑底治理，治理内容包括平整、覆土。其中工业广场治理面积2.57hm2；露天矿坑坑底治理区治理面积17.68hm2。并做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。
三、矿山地质环境治理方案执行情况

1、2008年自治区财政下达补助经费2000万元，平煤公司匹配资金600万元(总投资2600万元)，对太平地排土场矿山地质环境进行治理，主要工程内容为排土场平台整平、削坡、修建挡墙及全面覆土绿化(平台种植山杏166hm2、赤峰杨179.33hm2，边坡种沙棘76.33hm2、小叶杨259.64hm2，复垦农田6.7 hm2)，治理恢复面积688hm2。2012年，太平地排土场治理工程通过自治区国土资源厅和财政厅竣工验收。
2、2012年，中央财政下达补助经费9000万元、企业匹配资金1202 万元(总投资10202万元)安排赤峰市元宝山区平庄矿区矿山地质环境治理示范工程(即西露天南排土场)，治理面积4.73km2。治理工程内容为排土场地形整治、边坡修整、恢复植被。项目实施后，排土场将建设成为元宝山区煤炭交易市场及205省道沿线的绿化长廊，恢复建设用地348.35hm2，恢复林地140.24hm2，砂石公路5700m；供水井1眼、蓄水池1座、输水管3122.75m、供水管道2116.76m。目前，南排土场治理工程正在实施中，未完成验收。

3、根据内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书（编号15005），2015年5月14日，赤峰市国土资源局聘请有关专家组成验收组对内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿矿山地质环境分期2011年8月至2014年7月治理工程进行现场验收，经实地查看，专家组认为，矿山地质环境分期治理工程基本完成了分期治理方案设计的工程内容，工程量基本符合设计要求，经专家组讨论，一致同意该工程通过验收。

4、2020年8月24日赤峰市自然资源局组织有关专家组成核查组对内蒙古平庄能源股份有限公司提交的《内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查，现场核查，矿山对露天采场非工作帮南段废渣进行清运，对边坡进行了整形，完成台阶面覆土及种草。对露天采场非工作帮东侧废渣进行清运，场地覆土及种草。露天采场南、西、北侧边坡设置了网围栏。对山后排土场边坡独立废渣堆进行清运，对边坡进行整理并在坡面覆土及种草。对三家排土场裸露边坡进行了整理，覆土及种草。但本年度植被恢复工程中的种草长势略差，植树尚未完成（西露天煤矿承诺于秋季植树季节完成剩余植被恢复工程，赤峰市自然资源局元宝山区分局承诺监督执行）。专家组认为，西露天煤矿完成的主体治理工程效果基本符合年度治理计划书的要求。

5、2021年矿山对三家排土场南段治理面积5.00hm2内煤矸石全部清理，投入费用780多万。

6、2022年度西露天煤矿对原五家矿供应科、选煤厂场地进行平整、穴坑栽植乔木和灌木，在穴坑内覆土。对矿区进行地质环境监测和植被管护，基本符合年度治理计划书的要求。

7、2023年西露天矿对工业广场进行治理，治理内容包括广场绿化、修缮，工业广场内护坡绿化，小游园铺装栽植，围墙修缮，新建长城墙和排水渠，不锈钢围栏及硬化铺装等工程；对露天矿坑坑底治理，治理内容包括平整、覆土。其中工业广场治理面积2.57hm2；露天矿坑坑底治理区治理面积17.68hm2，基本符合年度治理计划书的要求。
第三章 本年度矿山生产计划
一、本年度的主要生产指标计划

2023年度西露天煤矿原煤生产指标定为120万t。

表3-1 2023年生产计划总指标

	地点
	工  作  天  数
	煤    量
	一  季  度
	二  季  度
	三  季  度
	四  季  度

	
	
	总       产      (万t)
	计
	1
	2
	3
	计
	4
	5
	6
	计
	7
	8
	9
	计
	10
	11
	12

	全矿产量
	353
	120 
	28.1
	10.4
	7.3
	10.4
	31.4
	10.5
	10.4
	10.5
	31.3
	10.4
	10.4
	10.5
	29.2
	10.4
	10.5
	8.3

	全矿回采产量
	
	115.6
	27
	10.1
	7
	10
	30.3
	10
	10.1
	10
	30
	10.1
	9.8
	10.1
	28.3
	10.1
	10.2
	8

	全矿掘进煤量
	
	4.40 
	1.1
	0.3 
	0.3
	0.5
	1.1
	0.5
	0.3
	0.3
	1.3
	0.3
	0.6
	0.4
	0.9
	0.3
	0.3
	0.3


二、开采范围

西露天煤矿井工开采区域位于矿区西侧，井工开采范围较小，主要开采2煤层和1煤层，1煤层底板标高为﹢270m～﹢340m，2煤层底板标高为﹢320m～﹢390m。部分井工开采区域与露天采坑工作边帮垂向投影重叠。矿山2023年度计划开采1号煤层，范围见下图。
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图3-1 2024年度开采平面布置图
第四章 矿山地质环境问题

一、矿山地质环境问题现状

根据现场调查，目前露天开采已形成1个露天采坑（包括一个内排土场和一个风井工业场地）、3个外排土场（太平地排土场、三家排土场、山后排土场）、井工开采使用原瑞安公司五家四井煤矿1个工业场地。井工开采2022年8月初采，现无采空区，仅有少量裂缝位于边坡上，已进行了回填。2016年已结束露天开采，3个外排土场均已停止使用。现状各单元已开始进行矿山地质环境治理。对矿山地质环境问题分别论述如下：

1、露天采场
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照片4-1 现状露天采场

西露天煤矿自1958年建矿以来，形成了走向长3.8km，倾向宽 0.7-1.2km的露天矿坑，面积330.09hm2。露天采坑东边帮坡为底帮，西边帮坡为顶帮；底部最低标高+356m，非帮地表标高+550m左右，底帮为顺层边坡，边坡最大高度为170m，坡角 15°-20°；顶帮地表标高+550m-+716m，顶帮为逆倾边坡，边坡最大高度为360m，倾角 17°-28°，北部顶帮坡角 22°-34°，顶帮坡角从北至南逐渐呈增大趋势，南部顶帮局部最大坡角45。

A、地质灾害现状

自从1959年4月发生第一次滑坡，截止目前，发生滑坡多次，累计滑落量超过400万m3。西北帮 F3断层顺层滑坡多次导致运输系统铁道扭曲、变形、悬空，运输机车车辆脱轨倾覆，输电线路、排水管路遭到严重破坏，造成重大经济损失和生产中断；第三系边坡的大范围滑坡造成部分剥离台阶不能到界，影响露天矿的深部境界。特别是 2002年6月25日，底帮488站发生大规模滑坡，影响范围16.5082hm2，体积290.95m3，造成经济损失1528.98万元。根据现场调查，现状未见露天采坑边坡存在滑坡地质灾害。内排土场位于露天采场内，根据横采内排设计，内排土场最终排弃高度为404水平，采用一个内排台阶，从中区向南、北发展。内排台阶高度48 m，内排土场高度在24-48m之间。排土台阶坡底与采煤台阶坡底追踪距离为50 m。2021年生产后，经现场调查和结合监测数据，内排土场较稳定，现状条件下地质灾害不发育。现状未见地裂缝、塌陷坑，塌陷和沉陷地质灾害不发育。
含水层破坏现状

①含水层结构破坏

西露天煤矿开采范围走向长3.8km，倾向宽0.7-1.2km，露天采坑最大采深360m。采坑东侧地下水位标高为500-520m，采坑南北两侧地下水位标高在530m，矿体大部分位于地下水位之下，在矿山开采过程中，防治水措施为采场外设防洪沟，采场内设截水沟、储水池、机械排水。现状4个含水层基本上全部揭露，根据矿区水文地质资料，疏干排水对矿区周围主要充水含水层破坏严重。内排土场堆放于露天采坑底部，位于含水层之下，采矿活动及内排活动会对地下水造成轻微影响。

②对矿区及周围含水层水位的影响

矿区内无地表水体，所含地下水为第四系孔隙水及基岩裂隙水，富水性弱，大气降水是地下水唯一的补给来源，地下水补给条件差。现状条件含水层基本上全部揭露，造成地下水涌入矿坑，不仅影响了正常生产，也造成周围区域地下水位下降。1989-1994年，矿坑平均涌水量为1152m3/d；2010年以来，即开采到356水平时，平均涌水量1493 m3/d。据调查，现状条件下五支箭-马架子一带，地下水位比1982年下降1.5m；哈尔脑干河一带，地下水位下降2m。疏干排水对矿区周围主要充水含水层水位影响较严重。

综上所述，现状条件下露天采场破坏了含水层结构，矿坑排水造成露天采场附近的河谷区地下水位大幅度下降。

（3）地形地貌景观影响现状

西露天矿露天采坑走向长3.8km，倾向宽0.7-1.2km，边坡最大高度为170m-360m，矿山露天开采将原来的自然景观减少，工矿景观变大，区域景观生态格局发生明显改变，同时在露天采坑工作帮侧有历史滑坡形成的堆积体，在非工作帮南北两端也存在着弃渣堆放，露天采场已严重破坏了原生地形地貌景观。
（4）土地资源影响现状

矿山现状，损毁类型为挖损损毁，损毁程度为重度，损毁土地利用类型为采矿用地，其中内排土场二次压占面积为27.08hm2，风井工业场地二次压占面积为 0.01hm2。
B、外排土场
外排土场包括太平地排土场、山后排土场和三家排土场。
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照片4-2 已治理的太平地排土场

太平地排土场最大堆积高度60m，边坡角 15-25°，服务期1958-1985年。太平地排土场(北排土场)治理工程已通过竣工验收，全面覆土绿化，种植树木、复垦农田，恢复面积688hm2，治理后排土场景观与周围自然景观基本协调。
山后排土场通过对排土场平台的平整、削坡、表土覆盖、植被恢复，主要种植树种包括沙棘、山杏，小叶杨等。已完成复垦面积 107.28hm2。
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照片4-3 已治理的山后排土场
三家排土场最大堆积高度40m，边坡角15-25°，废土石量自 1965年投入使用，2011年结束使用。共损毁土地面积为817.94hm2，自治区项目已对排土场西南部采取地形整治、边坡修整、恢复植被。已复垦面积473hm2。2021年完成5.00hm2内煤矸石全部清理工作。
（1）地质灾害现状

西露天煤矿2022年8月井工开采开始回采，根据日常观测情况，开采区域地表尚未形成塌陷，未见塌陷坑，现状地面塌陷不发育。
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（2）含水层破坏现状

外排土场堆放于采区外地表，区域内基本无废水排放，对含水层影响较轻。

（3）地形地貌景观影响现状

通过地形整治、边坡修整、恢复植被等工程，外排土场景观与周围自然景观基本协调。在三家排土场局部存在有采掘坑及废弃矸石堆、矸石、厂房等，与已治理区景观不相协调。

（4）土地资源影响现状

三家排土场损毁土地利用类型为有林地、裸地、采矿用地，现已由矿建公司（原西露天煤矿露天部）进行治理。
C、工业广场及办公生活区 
（1）地质灾害

工业广场及办公生活区场地建设已完毕，场地地形平坦，地下无采空区，远离露天采坑和井口，现状条件下地质灾害不发育。
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照片4-4 工业场地及办公生活区

（2）水层影响及破坏现状

工业广场及办公生活区，生产废水和生活废水排放前经过处理，达到排放标准，对含水层影响较轻。

（3）地形地貌景观的影响和破坏现状

工业广场及办公生活区，占地面积165.73hm2，为一至五层建筑，建设场地地形平坦。工业广场的建设按照绿色矿业标准建设，各功能区之间设有隔离绿化带，并在房前屋后辅以花坛、绿地和草坪，环境清洁优美，对周围环境起到了美化作用。原五家矿供应科、选煤厂场地部分场地废弃，杂草丛生。工业广场及办公生活区对地形地貌景观影响和破坏程度较轻。

（4）土地资源影响现状

工业广场及办公生活区压占、挖损土地面积165.73hm2，损毁耕地大于2hm2。

二、矿山地质环境问题预测
2024年度矿山计划生产原煤120万t，地下开采可能引发地面塌陷地质灾害，影响范围见下图。工业场地不扩大，井下产生的矸石在露天采坑内内排，不占用外排土场。
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图4-1 近5年开采地表下沉等值线图

第五章 矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区的确定原则与依据：

1）根据矿山地质环境影响及土地利用现状调查和预测结果，确定本期治理区域、治理内容和治理工程量。

2）治理区的确定要与矿业生产相协调，要依据矿产资源开发利用说明书所确定的采矿活动进度，合理确定治理区；矿业生产中，要兼顾治理区矿山地质环境治理工程的实施，为矿山地质环境的恢复治理提供条件。

3）按照边开采边治理的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

4）坚持在保护中开发，在开发中保护的原则，对于矿山建设，按照相应的设计规范进行作业，在施工中不随意破坏土地，维护周围地形地貌景观，建设绿色矿山。特别在矿区地质环境治理结合完善和改进矿区环境，提高资源综合利用、节能减排前提下开展治理。

5）紧密结合《矿山地质环境保护与土地复垦方案》规划的近期治理工程确定本年度的治理区。
6）《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》2023年1月-2023年12月治理内容：①对露天采坑外地面塌陷区设置警示牌； ②对露天采坑外地面塌陷区进行回填；③对露天采坑内地面塌陷区进行回填；④对露天采坑外地面塌陷区进行土地平整、种树、种草；⑤对露天采坑内地面塌陷区进行土地平整、覆土、种树、种草；⑥做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。 由于西露天煤矿2022年8月井工开采开始回采，根据日常观测情况，开采区域地表尚未形成塌陷，未见塌陷坑，露天开采遗留的采坑外、采坑内地面塌陷区的回填、平整、种树、种草，均已由矿建公司（原西露天煤矿露天部）进行过治理。因此本年度未涉及塌陷区治理工程。
7）2023年度开采2号煤层、1号煤层，矸石在采坑内内排，进行平整。因此，2023年矿山地质环境治理主要结合绿色矿山建设开展：对工业广场进行治理和绿化；对露天矿坑坑底进行平整。做好矿山地质环境监测和土地复垦监测与管护工作。
2、治理区的确定：

为了有效和按时完成年度矿山地质环境治理工作，2024年度矿山地质环境拟治理区为非工作帮上部台阶治理区，非工作帮上部台阶治理区本年度拟治理面积7.95hm2，与北侧已治理区衔接，在露天矿坑的整体治理规划未出台前基本保持采坑现状进行开发利用。保持地貌景观的协调性。矿山地质环境监测区面积为330.09hm2。

表5-1  2024年度矿山地质环境治理区拐点坐标

（2000国家大地坐标系）

	治理区
	编号
	X
	Y

	非

工

作

帮

上

部

台

阶

治

理

区
	1
	4653682.195 
	436082.844 

	
	2
	4653577.007 
	436107.430 

	
	3
	4653471.566 
	436112.246 

	
	4
	4653315.939 
	436119.596 

	
	5
	4653135.727 
	436126.947 

	
	6
	4653101.255 
	436127.961 

	
	7
	4653002.404 
	436164.966 

	
	8
	4652817.376 
	436178.147 

	
	9
	4652671.380 
	436188.285 

	
	10
	4652555.801 
	436161.164 

	
	11
	4652481.029 
	436122.638 

	
	12
	4652384.459 
	436047.866 

	
	13
	4652339.089 
	435996.920 

	
	14
	4652302.083 
	435942.678 

	
	15
	4652249.870 
	435832.929 

	
	16
	4652236.183 
	435761.959 

	
	17
	4652223.256 
	435714.814 

	
	18
	4652213.371 
	435699.100 

	
	19
	4652179.153 
	435609.627 

	
	20
	4652161.664 
	435507.988 

	
	21
	4652157.609 
	435449.691 

	
	22
	4652195.629 
	435440.820 

	
	23
	4652198.670 
	435515.845 

	
	24
	4652206.528 
	435564.510 

	
	25
	4652274.709 
	435752.834 

	
	26
	4652297.521 
	435815.693 

	
	27
	4652345.679 
	435918.599 

	
	28
	4652380.657 
	435971.066 

	
	29
	4652416.142 
	436012.381 

	
	30
	4652504.601 
	436080.816 

	
	31
	4652598.383 
	436128.721 

	
	32
	4652677.971 
	436143.422 

	
	33
	4652958.809 
	436131.002 

	
	34
	4653028.765 
	436085.886 

	
	35
	4653140.542 
	436079.042 

	
	36
	4653373.476 
	436082.591 

	
	37
	4653373.476 
	436082.591 

	
	38
	4653548.873 
	436087.406 

	
	39
	4653682.195 
	436082.844 


图5-1 2024年度治理区域影像图
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二、矿山地质环境治理工程
1：非工作帮上部台阶治理区：

1）削坡

对非工作帮上部台阶治理区进行削坡，局部挖高填低。非工作帮上部台阶治理区平整面积为7.95hm2。

2）覆土

对平整后的治理区域进行覆土，覆土厚度0.72m，可以满足后期恢复植被的要求，覆土总量约57300m3。

3、种草工程

对覆土治理后的区域恢复植被，种草。设计种草面积7.95公顷，草籽采用散播方式，每亩散播草籽10公斤/亩。
表5-1治理工程量汇总表

	治理单元
	面积（hm²）
	覆土（m³）
	种草（hm²）

	非工作帮上部台阶治理区
	7.95
	238500
	7.95

	合计
	7.95
	238500
	7.95


三、矿山地质环境管护工程

对上年度恢复植被区域进行管护工程。
1、植被恢复效果监测

植被恢复效果监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果进行监测，主要监测成活率、郁闭度、丛高、冠幅等参数。

在进行样方调查时，应对植被恢复生长情况作出评价，包括长势、郁闭度、成活率、有无病虫害等。

2、补苗及灌溉

对新种植的植被，做好种植后期的管护和监测，由矿部因地制宜，进行定期补植，旱季无雨时节要进行必要的灌溉，增加植被成活率。

四、矿山地质环境监测工程

为了切实加强矿山地质环境保护，在实施矿山地质环境治理工程的同时，同步进行矿山地质环境监测工程。本矿山存在的地质环境问题主要有：地质灾害、地下水环境破坏。针对以上矿山地质环境问题进行监测工作布置，进行重点监测。

1、崩塌、滑坡监测
监测地点：露天采场工作帮和非工作帮边坡。
监测内容：变形监测。
监测方法：人工巡查，后期购置设备后更改监测方法。

监测频率：其中非雨季每10天进行一次，雨季(7、8、9三个月)每3天一次，雨天(每年按50个雨天计算)每天一次。

监测时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

2、塌陷监测

监测地点：预测地面塌陷区。
监测内容：相对位移监测。 

监测方法：采用地面人工观察，定期巡视。
监测频率：每半月进行一次，进入雨季要特别关注天气变化，增加监测次数。遇强降雨天气时，要24小时不间断监控。

监测时间：2024年1月1日-2024年12月31日。
表5-2 地质灾害监测点

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	4654152.29
	40435092.71
	4
	4653491.95
	40435080.86

	2
	4653950.93
	40435126.76
	5
	4653101.07
	40434684.06

	3
	4653518.60


	40434926.88
	6
	4653044.81
	40434780.30


5-3 矿山监测工程记录表

时间：       年   月   日           星期                     天气：     

	监测单元
	

	监测内容
	

	监测人员
	

	监测情况：

	存在问题
	

	处理意见
	

	处理结果
	


3、对地下水进行监测

监测点的布设：地下水监测设置 2个监测点，分别对含水层水位、水量的动态变化情况进行监测。

表5-4 地下水监测点坐标
	编号
	X
	Y

	水文观测孔
	4652311.706
	40434812.683

	坑下水仓
	4654007.498
	40435665.209


监测项目：主要监测项目为涌水量变化，特别是在雨季，要加强观测；其次监测地下水水位变化，包括地下含水层的水位埋深、水位标高变化。
监测方法：以人工测量为主，对地下水涌水量、水位进行监测；每次监测都要做好观测笔记，记录观测时间、地点、涌水量、地下水水位标高。
监测频率：正常情况下，水位、水量每月监测 1 次。

监测时限：2024年1月1日-2024年12月31日。
五、结合绿色矿山建设完善前期矿山地质环境治理
本年度矿山地质环境治理为非工作帮上部台阶治理区削坡、覆土、种草工作。完善前期完成的矿山地质环境治理工程，同时结合绿色矿山建设开展工作。
第六章 经费估算

根据矿山实际，2024年度矿山地质环境治理估算投入费用251.67万元，见表6-1。
表6-1 年度矿山地质环境治理工程投资估算总表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书

	序号
	工程或费用名称
	估算金额
	各项费用占总费用的比例（％）

	
	
	元
	万元
	

	1
	工程施工费
	2105822.75
	210.58
	83.68

	2
	其他费用
	242468.40
	24.25
	9.63

	3
	不可预见费
	70448.73
	7.04
	2.80

	4
	监测管护费
	97920.76
	9.79
	3.89

	5
	总计
	2516660.64
	251.67
	100.00


 表6-2 工程经费概算总表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书

	序号
	单项名称
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	
	元
	万元
	

	1
	削坡
	1533626.55
	153.36
	72.83

	2
	覆土
	544550.55
	54.46
	25.86

	3
	撒播草籽
	27645.65
	2.76
	1.31

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	总计
	
	
	100.00


表6-3 工程施工费预算表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	（2）
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	削坡工程
	

	1
	20272
	削坡
	100m3
	2385
	643.03
	153.36

	二
	土方工程
	

	1
	10197
	覆土
	100m3
	573
	950.35
	54.46

	三
	植被恢复工程
	

	1
	50031
	撒播草籽
	hm2
	7.95
	3477.44
	2.76

	总计
	210.58


表6-4 其它费用表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	前期工作费
	
	10.88
	44.87

	(1)
	项目勘测与设计费
	工程施工费×7.5/180
	8.77
	36.19

	(2)
	项目招标代理费
	工程施工费×1%
	2.11
	8.68

	2
	工程监理费
	4+(工程施工费-500）×2%
	4.21
	17.37

	3
	竣工验收费
	
	5.69
	23.45

	(1)
	工程验收费
	工程施工费×1.7%
	3.58
	14.76

	(2)
	项目决算编制与审计费
	工程施工费×1.0%
	2.11
	8.68

	4
	项目管理费
	(工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费)×1.5%
	3.47
	14.31

	
	总计
	
	24.25
	100


表6-5 不可预见费预算表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	不可预见费
	210.58
	24.25
	 234.83
	3.00 
	7.04


表6-6 监测与管护费预算表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司西露天煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书

	项目
	工程施工费（元）
	费率（%）
	监测费

	
	
	
	（元）
	（万元）

	监测
	2105822.75
	0.3
	6317.47
	0.63

	管护
	2105822.75
	4.35
	91603.29
	9.16

	合计
	97920.76
	9.79


6-7 人工单价计算表

	甲类工：（二类地区）
	

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1441×12÷（250-10）
	72.050 

	2
	辅助工资
	8.076 
	8.076 

	(1)
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.057 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.2
	0.800 

	(3)
	节日加班津贴
	72.05×（3-1）×11÷250×0.35
	2.219 

	3 
	工资附加费
	
	14.023 

	(1)
	职工福利基金
	（72.05+8.076）×14%
	11.218 

	(2)
	工会经费
	（72.05+8.076）×2%
	1.603 

	(3)
	工伤保险费
	（72.05+8.076）×1.5%
	1.202 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	94.15 

	乙类工：（二类地区）

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1100×12÷（250-10）
	55.000 

	2
	辅助工资
	3.82 
	3.816 

	(1)
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）
	2.890 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.05
	0.200 

	(3)
	节日加班津贴
	55×（3-1）×11÷250×0.35
	0.726 

	3 
	工资附加费
	
	10.292 

	(1)
	职工福利基金
	（55+8.076）×14%
	8.234 

	(2)
	工会经费
	（55+8.076）×2%
	1.176 

	(3)
	工伤保险费
	（55+8.076）×1.5%
	0.882 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	69.11 


表6-8 定额单价表

	削坡工程

	定额编号：20272
	单位：元/m³

	适用范围：露天作业
	

	工作内容：整形、整平、危岩体清理
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	664.17

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	641.09

	1
	人工费
	
	
	
	99.26

	（1）
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15
	9.42

	（2）
	乙类工
	工日
	1.3
	69.11
	89.84

	2
	机械使用费
	
	
	
	488.90

	（1）
	推土机74KW
	台班
	0.76
	643.29
	488.90

	3
	其他费用
	%
	9
	588.16
	52.93

	（二）
	措施费
	%
	3.6
	641.09
	23.08

	二
	间接费
	%
	6
	664.17
	39.85

	三
	利润
	%
	3
	704.02
	21.12

	四
	材料价差
	
	
	
	170.13

	（1）
	柴油
	kg
	41.8
	4.07
	170.13

	五
	税金
	%
	3.28
	895.27
	29.36

	合计
	
	
	
	643.03

	覆土（运距0.5-1.0km）

	定额编号：10197
	单位：100m³

	工作内容：挖装、运输、卸除、空回
	

	一
	直接费
	
	
	
	623.25

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	596.98

	1
	人工费
	
	
	
	31.21

	
	乙类工
	工日
	0.8
	69.11
	30.03

	
	其他费用
	%
	3.9
	55.29
	1.17

	2
	机械费
	
	
	
	565.78

	
	装载机2m3
	台班
	0.24
	914.68
	119.24

	
	推土机59kw
	台班
	0.1
	461.76
	25.08

	
	自卸汽车20t
	台班
	0.7
	1052.55
	21.24

	
	其他费用
	%
	3.9
	1002.49
	21.24

	(二)
	措施费
	%
	4.4
	1099.04
	26.27

	二
	间接费
	%
	5
	1147.4
	31.16

	三
	利润
	%
	3
	1204.77
	19.63

	四
	材料价差
	
	
	
	222.52

	
	柴油
	kg
	77.88
	5.26
	222.52

	五
	税金
	%
	6
	1650.56
	53.79

	合计
	
	
	
	950.35

	种草

	定额编号：50031
	单位：hm²

	工作内容：撒播草籽
	

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)

	一
	直接费
	
	
	
	1923.81

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	1839.21

	1
	人工费
	
	
	
	609.21

	
	乙类工
	工日
	8.6
	69.11
	594.35

	
	其他费用
	%
	2.5
	594.35
	14.86

	2
	材料费
	
	
	
	1230

	
	草籽
	kg
	40
	30
	1200

	
	其他费用
	%
	2.5
	1200
	30

	(二)
	措施费
	%
	4.6
	1839.21
	84.6

	二
	间接费
	%
	5
	1923.81
	96.19

	三
	利润
	%
	3
	2020
	60.6

	四
	材料价差
	
	
	
	1200

	
	草籽
	kg
	40
	30
	1200

	五
	税金
	%
	6
	3280.6
	196.84

	合计
	
	
	
	3477.44


第七章 保障措施

按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，明确本次年度矿山地质环境治理计划书实施的组织机构及职责，具体如下： 
一、建立健全组织机构及管理制度 
建立以矿山主要领导为组长的治理恢复领导小组，由总工程师专门分管治理工作，责任到人。制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把治理恢复工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解矿山地质环境治理和绿色矿山建设的重要性，确保治理效果。 

二、矿山地质环境治理基金制度 

为保证这些治理工作能落到实处，矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。

 结论

1、2024年度拟治理区为非工作帮上部台阶治理区，治理面积合计7.95hm2。
2、本年度对拟治理非工作帮上部台阶治理区进行削坡、覆土、撒播草籽工程等。

3、本年度计划完成削坡工程量238500m3，覆土量57300 m3，种草7.95hm2。
4、本年度估算矿山地质环境治理费用为251.67万元。

5、矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。


